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Montageanleitung Aufkleber

Vor dem Aufkleben miissen Sie den Aufkleber glatt streichen, damit das Montagepapier
gut am Aufkleber dranklebt. Benutzen Sie dafiir einen Rakel oder eine Bankkarte ohne
scharfe Ecken. Genauso empfehle ich Ihnen eine Videoanleitung im Internet
anzuschauen.

Fiir alle Typen Autotattoo, Autoaufkleber oder Autobeschriftungen gilt, dass man
das Auto nach dem Bekleben 5 - 10 Tage nicht waschen soll.

Vorbehandlung:

Die Folien halten auf nahezu jedem sauberen, glatten bis leicht pordsen,
trockenen, fett-, wachs-, und Silikonfreien, wetterbestandigen Untergrund, wie
z.B. rostfreiem Stahl, Glas,Chrom, Aluminium, galvanisierten Blechen und auf
den meisten Lackflachen.

Die zu beklebende Flache muss erst gereinigt und dann trocken gewischt
werden.

Diese Werkzeuge werden Sie benétigen:
* Plastikrakel oder eine stabile Plastikkarte (bitte keine Gegenstéande verwenden, die

Scharfkantig sind)
* MaRband und Kreppband

Bei groReren Aufklebern benutzen Sie eine Haushaltsspriihflasche und

fiillen Sie diese mit einer Spiilmittellosung (50% Glasreiniger + 50% Wasser
oder 1 Teeloffel Spilmittel auf 2 Liter Wasser. Verwenden Sie gereinigtes Wasser ).

Bei welcher Temperatur werden die Aufkleber angebracht?

Die Folien brauchen lhre optimale Verklebetemperatur von +8°C bis +25°C.
Bei starker Sonneneinstrahlung sollten Sie die Verklebung im Schatten
durchfiihren.

Bitte die Mindesttemperaturen einhalten

Wie verklebt man richtig:

Messen Sie die erst die richtige Position ab, indem Sie den Aufkleber (noch
nicht von das Tragerpapier I6sen) an die Zielflache halten.



Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, dann befestigen Sie den Aufkleber
erst mal provisorisch mit einigen Klebestreifen.
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Kleben Sie einen breiteren Streifen Kreppband senkrecht tiber die Mitte.
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Losen Sie an der einen Halfte vorsichtig das Montagepapier samt Aufkleber vom
Tragerpapier ab. Schneiden Sie anschlieRend das Tragerpapier an der Klebekante ab.
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Montagepapier

= Tragerpapier

Nun dricken Sie mit Hilfe von einer Rakel den Aufkleber von der Mitte nach auf3en fest.
Bei groReren Aufklebern feuchten Sie leicht den Untergrund mit einer
Spilmittellosungmittels einer Spriihflasche an.

AUE i

Ziehen Sie nun den Befestigungsstreifen in der Mitte ab, dann entfernen Sie vorsichtig
das verbliebene Tragerpapier, indem Sie das Ubertragungspapier gemeinsam
mit dem Aufkleber abziehen.

Warten Sie mindestens eine halbe Stunde!
Jetzt kdnnen Sie das Montagepapier im scharfen Winkel abziehen.
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